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Verklaring afkortingen
bu –  binnen en buiten toepasbaar

vo ong –  vocht ongevoelig

vo gev –  vocht gevoelig

water afst. –  is de voeg waterafstotend

vuil afst. –  is de voeg vuilafstotend

chem. rein. –  in welke mate weerstaat de voeg chemische reiniging (zoals kalkreiniger)

hoge druk –  in welke mate weerstaat de voeg hogedruk reiniging 

stoom rein. –  in welke mate weerstaat de voeg stoomreiniging 

Verklaring tekens
● – van toepassing

b  –  beperkt

r  –  redelijk

g  –  goed

z  –  zeer goed

Wijzigingen en typefouten voorbehouden

Producent epoxyvoeg breedte kleur beloopb.  Water vuil chem hoge stoom opmerkingen
  mm aant. na x uur afst afst rein druk rein en/of certificering
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RG en EC1 R Plus"

R2T/ RG best teg brede ranche chem.

lijm + voeg; RGR2T, EC1 Plus 

eenv. verwerkb.; RG R2T, EC1 Plus

702 ideaal bij glasmozaiek  

703 is tevens dunbedlijm 

oplosmiddelvrij; 2 en 5 kg verpakking 

oplosmiddelvrij

oplosmiddelvrij 

oplosmiddelvrij

lijm en voeg; ideaal voor mozaiek 

kant en klaar; flex., opnieuw gebruiken 

schimmelwerend, 

dankzij Bio-Block®

RG W270

100 % kleurvast

verwerken als cementvoeg R2T en EC 1 Plus 

R2T en EC 1 Plus

R2T en EC 1 Plus

R2T en EC1 R plus 

R2T en EC1 R plus 

verbruikscalculator op site 

bij specifieke gevallen  

advies inwinnen 

basis - epoxy

chem.rein. en hoge druk

 Certificering *: voegmortels worden gecertificeerd; slechts een deel 

van de fabrikanten heeft hiervan opgave gedaan. Waar van belang, 

opvragen bij de fabrikant.

VOEGWIJZER 2020 - Epoxyvoegen
Reactiehars voegmortel, volgens DIN EN 13888 (voegmortels) onder de RG-klasse.  


